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Documento di attestazione

A. 1l soggetto con funzioni analoghe al’OIV del Gruppo Acer Bologna individuato nel
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Maria
Annunziata Fabbsi, ha effettnato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n.
141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sullaggiomamento e
sullapertura del formato di ciascun docuniento, dito ed informazione elencati. nel’Allegato
2.2 — Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141 /2018,

B. 1l soggetto con funzioni analoghe al’OIV ha svolto gli accertament:

O tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dalPattiviti di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della traspatenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del dlgs. n. 33/2013,

Sulla base di quanto sopra,
ATTESTA CHE

O Acer Bologna (come recepito dalle societ: del Gruppo Acer) ha individuato misure
organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la
pubblicazione dei dati nélla sezione “Amministrazione trasparente/Societa traspatente’;

0 Acer Bologna (come recepito dalle societi del Gruppo Acer) ha individuato nella sezione
Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei document,
delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.Igs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicitd e Fattendibiliti, alla data dellattestazione, di guanto riportato nelPAllegato 2.2
tispetto a quanto pubblicato sul sito di Acer Bologna.

Data 19/04/2018
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